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Innovative Ideen verändern die Welt.

TAIFUN Systemvoraussetzungen
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können folglich  
variieren. Sie gelten zugleich für die PSQL-Datenbank. Beachten Sie auch folgende Hinweise: 

 › Als Dateisystem kann nur NTFS verwendet werden.
 › Der Einsatz von TAIFUN auf einem NAS wird nicht unterstützt.
 › Es wird eine G-Bit-Netzwerkverbindung benötigt. Eine stabile Verbindung per W-LAN kann nicht 

gewährleistet werden.
 › Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument und/oder 

TAIFUN MailServer je nach Nutzung deutlich erhöhen.

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows Server 2008 R2 oder höher Windows Server 2003 oder höher
Prozessor 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) 1 GHz mit 64 Bit (Zweikern)
RAM 16 GB, bei Terminalnutzung min. 32 GB 8 GB, bei Terminalnutzung min. 16 GB
Festplattenspeicher 10 GB 5 GB

Server (Mehrplatzlösung)

Client (Mehrplatzlösung)

Einplatzlösung

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows 7 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 1 GHz mit 32 Bit oder 64 Bit (Einkern) 800 MHz
RAM 2 GB 1 GB
Festplattenspeicher 1 GB 100 MB

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows 7 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 1,4 GHz mit 64 Bit (Zweikern) 1 GHz mit 32 Bit oder 64 Bit (Einkern)
RAM 4 GB 2 GB
Festplattenspeicher 5 GB 1 GB

TAIFUN Mobile Aufträge

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows 7 oder höher Windows XP oder höher
Prozessor 1 GHz 500 MHz
RAM 2 GB 1 GB
Festplattenspeicher 250 MB 100 MB
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TAIFUN MailServer

Fragen?
 
Internet  www.taifun-software.de
E-Mail    info@taifun-software.de

 
Telefon  +49 (0)5 11- 9 43 88-0
Telefax  +49 (0)5 11- 9 43 88-10

TAIFUN openSearch

Zusätzliche Anforderungen

TAIFUN openDocument OCR

Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Falls Sie die Program-
me jedoch auf dem Hauptserver installieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen mit den umseitigen 
Anforderungen addieren.

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows Server 2008 R2 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 2 GHz mit 64 Bit (Zweikern) 1,4 GHz mit 64 Bit (Einkern)
RAM 8 GB 3 GB
Festplattenspeicher 10 GB 5 GB

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows Server 2008 R2 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 2 GHz mit 64 Bit (Zweikern) 1,4 GHz mit 64 Bit (Einkern)
RAM 4 GB 1 GB
Festplattenspeicher 1 GB 300 MB

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows Server 2008 R2 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 2 GHz mit 64 Bit (Zweikern) 1,4 GHz mit 64 Bit (Einkern)
RAM 4 GB 2 GB
Festplattenspeicher 10 GB 5 GB

TAIFUN WebConnect

Empfohlen Minimum
Betriebssystem Windows Server 2008 R2 oder höher Windows Vista oder höher
Prozessor 2 GHz mit 64 Bit (Zweikern) 1,4 GHz mit 64 Bit (Einkern)
RAM 4 GB 1 GB
Festplattenspeicher 1 GB 300 MB


